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OPTI-55 GALVANIKUS LEVÁLASZTÓ bekötési útmutató 
 

 

 

 

Az OPTI-55 GALVANIKUS LEVÁLASZTÓ 5 db impulzus bemenettel, és 5 db npn 

tranzisztoros impulzus kimenettel rendelkezik. A működéséhez szükséges energiát a 

tartozékként adott Tracon BT-8/2 transzformátor biztosítja, mely bekötése polaritás-független.  

A Tracon BT-8/2 transzformátor további fogyasztóval történő terhelése TILOS! 

 

 

Az  OPTI-55 GALVANIKUS LEVÁLASZTÓ bekötése a főmérőre 
 

A szolgáltató főmérőjének a galvanikus leválasztó impulzusbemeneteire történő illesztésére a 

készülék felső felén lévő 7 erű, a készülékbe közvetlenül bekötött mérőkábel szolgál, melynek 

belső vezetékei sorszámozottak. Ezekből az erekből az első 5 ér az 5 db impulzusbemenetet, 

míg a 6 ér a közös pontot jelöli. Egy, a szolgáltató főmérőjének bekötésének bemutatására a 

következő példa szolgál. 

 

Példaként egy elterjedtebb, SL7000 típusú Actaris villamos fogyasztásmérő (főmérő) és 

sorkapocs kiosztása látható. Az 1-2-es jelű kábel ereit a főmérő 1-es, és 2-es 

vezérlőkimeneteire, míg a 3-5 jelű kábel ereit a 1-3 jelű impulzuskimeneteire, a kábel 6-os 

sorszámmal jelölt erét a főmérő közös (common) pontjaira közösítve kell bekötni, ahogy az 1. 

sz. ábra mutatja. Ebben az esetben a galvanikus leválasztó bemeneti csatornáinak sorban az 

első kettő vezérlőkimenet, majd a 1-3-as impulzuskimenetek felelnek meg. Az, hogy az 

SL7000 adott kimeneti csatornáin milyen jellegű impulzusjelet adnak ki, a főmérő  

programozásától függ. Más típusú mérőket hasonló módon kell bekötni. 

 

 

 

 

 
 

1. sz. ábra: SL7000 tip főmérő sorkapocs kiosztása 
 

mailto:info@dstech.hu
http://www.dstech.hu/


 OPTI-55 GALVANIKUS LEVÁLASZTÓ bekötési útmutató 
 

2. oldal 

 ___________________________________________________________________________   
 

DS Tech Technológiai és Tanácsadó Kft. 

Cím: 2100 Gödöllő, Boróka u. 2.     e-mail: info@dstech.hu    

Tel.: (+36) 28 545750     www.dstech.hu 

  DS Tech     
Technológiai és Tanácsadó Kft. 

 

 
2. sz. ábra Galvanikus leválasztó bekötése külső tápegységgel 

 

Az  OPTI-55 GALVANIKUS LEVÁLASZTÓ kimeneteinek bekötése 
 

 

A felhasználó által használt készülék jelfeldolgozó áramkörei felé kétféle bekötési eljárást 

lehet alkalmazni attól függően, hogy a felhasználó által használt készülék (adatgyűjtő, 

rendszer bemeneti egység, mérésadat-megjelenítő, stb.) képes feszültséget vagy rövidzárat 

érzékelni, vagy pedig a bemenetek külső tápegységet igényelnek. 

 

A galvanikus leválasztóra kötött berendezések bemenetei műszaki paramétereinek meg kell 

felelni az OPTI-55 GALVANIKUS LEVÁLASZTÓ műszaki adatlapjában található műszaki 

adatokkal! 

 

 

a) Működtetés külső tápegységgel 

 

Amennyiben a berendezés bemenetei rövidzár vagy feszültség-állapot érzékelésére nem 

képesek az impulzus bemeneteken, akkor külső tápegység szükséges. Minden esetben 

megfelelő és biztonságos (CE minősítésű) tápegységet kell használni! A 2. sz. ábra mutatja a 

helyes bekötést. Mivel a leválasztó npn tranzisztoros kimenetű közös emitteres ponttal, így a 

polaritás nem megfordítható! Minden esetben a kiolvasó feszültség negatív pólusa a közös 

emitteres pontra, míg értéke a 12V-100V DC tartományba kell, hogy essen. Rövidzárási 

árama nem haladhatja meg a 100mA-t. 
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b) Működtetés külső tápegység nélkül 

 

Amennyiben a felhasználó jelfeldolgozó készülékének impulzus bemenetei feszültséget vagy 

rövidzárat képesek érzékelni, abban az esetben külső tápegységre nincsen szükség.  

 

A bekötést a következő, 3. sz. ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. sz. ábra Galvanikus leválasztó közvetlen bekötése  

 

 

 

 
 

mailto:info@dstech.hu
http://www.dstech.hu/


 OPTI-55 GALVANIKUS LEVÁLASZTÓ bekötési útmutató 
 

4. oldal 

 ___________________________________________________________________________   
 

DS Tech Technológiai és Tanácsadó Kft. 

Cím: 2100 Gödöllő, Boróka u. 2.     e-mail: info@dstech.hu    

Tel.: (+36) 28 545750     www.dstech.hu 

  DS Tech     
Technológiai és Tanácsadó Kft. 

  

Az  OPTI-55 GALVANIKUS LEVÁLASZTÓ alkalmazása két vagy több 

jelfeldolgozó rendszer párhuzamos működtetésére 
 

 

Lehetőség van egy főmérő (vagy bármilyen mérő, impulzus jeladó) impulzus kimeneti 

jeleinek továbbítására két különböző jelfeldolgozó áramkör számára úgy, hogy két galvanikus 

leválasztót egymással párhuzamosan kötünk. Ebben az esetben a galvanikus leválasztó 

bemeneteinél lévő vizsgáló áram a kétszeresére, 4mA-re növekszik. Ennek a fajta 

felhasználási módnak bekötését a következő, 4. sz. ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. sz. ábra Két darab galvanikus leválasztó párhuzamos bekötése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A gyártó a műszaki változtatás jogát fenntartja! 
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